
 MDX 400 - 84000 
Kältetrockner

Solide, einfach, intelligent.
Mehr Zuverlässigkeit bei 

Druckluft.
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 Die Vorteile der Kältetrockner

Saubere und trockene Luft
•  Druckluft wird durch ein Kältemittelgas gekühlt, wobei das Wasser in der Luft kondensi-

ert, sodass es entfernt werden kann.
•  Schutz des Druckluftsystems vor Korrosion, Rost und Leckagen.
•  Höhere Qualität des Endprodukts
•  Steigerung der gesamten Produktivität
•  Schutz für die nachgeschalteten Anlagen 

Typische Anwendungen
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1.	Kompressor mit Nachkühler 
2.	G-Filter 
3.	C-Filter 

4.	V -Filter 
5.	Kältetrockner. Vertikaler Aufnahmebe	  	
	 hälter ist immer empfehlenswert

Qualitätsdruckluft mit niedrigerem Taupunkt 
(Luftreinheit nach ISO 8573-1: Klasse 1:4:2)

Qualitätsdruckluft mit niedrigerem Tau-
punkt und geringerer Ölkonzentration 
(Luftreinheit nach ISO 8573-1: Klasse 1:4:1)
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Ein Kompressor nimmt Feuchtigkeit und Verunreinigungen aus der Ansau-
gluft auf. Während des Verdichtungsprozesses verbinden sich diese 
Partikel mit dem Öl im Kompressor. All diese Verunreinigungen können 
Verschleiß und Korrosion in den nachfolgenden Geräten verursachen, zu 
teuren Produktionsunterbrechungen führen, sowie Effizienz und Lebens-
dauer der Geräte verringern. 

Zur Reduzierung dieses negativen Einfluss wurden Trockner entwickelt, 
die Luftqualität gewährleisten, Effizienz und Produktivität steigern und die 
Lebensdauer Ihrer Geräte und Werkzeuge verlängern. 

 MDX-Kältetrockner 

Einfache Installation

-	 Leichte und kompakte Bauweise
-	 Einfacher Transport
-	 Einfache Installation, die keine spezielle Aus-

rüstung oder spezielle Fundamentarbeiten 
erfordert. 

 

Solide Qualität

-	 Hohe Zuverlässigkeit war ein wesentliches 
Ziel bei der Entwicklung der MDX Trockner-
baureihe 

-	 Erstklassige Komponenten, die unter 
schwierigsten Arbeitsbedingungen getestet 
wurden

-	 Konstanter Taupunkt unter allen Lastbedin-
gungen bei korrekter Dimensionierung.

 
Einfache Wartung und  
Zugänglichkeit

-	 Geringerer Wartungsbedarf und einfacherer 
Service

-	 Zuverlässige Komponenten, die leicht 
zugänglich sind.

-	 Lange Wartungsintervalle 

Kosteneinsparungen

-	 Sehr geringer Wartungsbedarf
-	 Niedriger Energieverbrauch
-	 Energieeinsparung durch geringe Druckver-

luste im gesamten Trocknersystem
-	 Kein Druckluftabfall durch intelligente, au-

tomatische Ableitung von Kondensat. 

Anwendervorteile



 

 

Produktmerkmale und Optionen
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	 Technische Details: 
	 • Status des Kältetrockners
	 • Status des Lüfters
	 • Taupunkt-Anzeige

	 Alarm-Anzeige: 
	 • 	Alarm bei hohem oder niedrigem Taupunkt 
	 • 	Lüfterdefekt (MDX1200-7700) 
	 • 	Warnung zu Wartung

	 Bedienfeld mit unbelegtem 		
	 Kontakt 
	 (auf Anfrage) für:	  
	 •	 DTP-Fernalarm (MDX 2400-84000) 
	 •	 Fernalarm bei hoher Kältemitteltemperatur  
	     (MDX 2400-84000)
	 •	 Lüfterdefekt-Fernalarm (MDX 2400-7700)

 Standardfunktionen (für MDX 10000-84000) 
	 Unbelegte Kontakte für:

	 • 	 Ferngesteuerter Start/Stopp 
	 • 	 Ferngesteuerter Alarm 
	 • 	 Kondensatablass-Fernalarm

 Intelligenter, kapazitätsgesteuerter 

Kondensatablass
Die gesamte Kältetrockner-Baureihe ist mit dem kapazitätsgesteuerten Kon-
densatablass ausgestattet, geregelt mittels elektronischen Sensoren, damit 
nur Kondensat abgelassen wird und kein Druckluftverlust entsteht. 

	 Vorteile
	 ✔ Nur Wasser wird abgelassen, keine Druckluft

	 ✔ Energieeinsparungen

	 ✔ Geräuscharm und umweltfreundlich

 Verfügbare Optionen (für MDX 400-1800)
	 Bypass-Ventil und Filterhalterung ½”*

	 Die optionale Bypass-Funktion ermöglicht es dem System, die Filter nur während 
der Wartung oder bei Fehlfunktion des Trockners einzusetzen, damit Ausfallzeiten 
vermieden werden.

	 Filterhalterung ½”*

Mit dieser Option lassen sich zwei Filter an der Rückseite des Trockners installieren, 
wodurch die Gesamtabmessungen und Installationskosten reduziert werden.

	 * Filter sind in der Option nicht enthalten.

 DTP-Anzeige
	 Der Betrieb des MDX Trockners wird durch eine  
	 elektronische Steuereinheit überwacht, die alle relevanten  
	 Informationen anzeigt:
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Die clevere Wahl für hohe Zuverlässigkeit MDX-Kältetrockner 

 Komponenten

 Trocknungsprinzip

	 1
 
KÄLTEMITTELKOMPRESSOR

		  Angetrieben von einem Elektromotor,  
		  gekühlt mithilfe von Kältemittelfluid und  
		  geschützt gegen thermische Überlastung.
	 2

 
KÄLTEMITTELKONDENSATOR

		  Luftgekühlt und mit einer großen  
		  Austausch-Oberfläche für einen hohen 		
		  Wärmeaustausch. 
	 3

 
MOTORBETRIEBENER LÜFTER

	 	 Für den Kondensator-Kühlluftstrom.

	 4
 
LUFT/KÄLTEMITTEL- 

		  VERDAMPFER
	 	 Mit hohem Wärmeaustausch und  
		  geringen Leckraten.
	 5

 
KONDENSATABSCHEIDER

		  Hoher Wirkungsgrad.

	 6
 
LUFT-LUFT-WÄRMETAUSCHER

		  Mit hohem Wärmeaustausch und  
		  geringen Leerlaufverlusten.
	 7

 
HEISSGAS-BYPASS-VENTIL

	 	 Steuert die Kälteleistung unter allen  
		  Lastbedingungen und verhindert  
		  jegliche Bildung von Eis innerhalb  
		  des Systems.
	 8

 
AUTOMATISCHE  

		  KONDENSATABLEITUNG
	 	 Energieeinsparung und  
		  Selbstregulierung, lediglich  
		  Feuchtigkeit wird abgelassen  
		  und es entweicht keine wertvolle  
		  Druckluft.
	 9

 
BEDIENFELD 

	 	 Zeigt alle relevanten Informationen

1. 	 Kältemittelkompressor 

2. 	 Kondensator 

3.	 motorbetriebener Lüfter 

4.	 Luft/Kältemittel-Verdampfer 

5. 	 Kondensatabscheider mit 		

	 Entfeuchterfilter 

6.	 Luft/Luft-Wärmetauscher

7.	 Kältemittel-Abscheider 

8.	 Maximum-Druckwächter 

9.	 Betriebsventil 

10.	Minimum-Druckwächter 

11.	 Lüfter-Druckwächter 

12.	Heißgas-Bypass-Ventil 

13.	Kältemittelfilter 

14.	Kapillarröhrchen 

15.	Betriebsventil 

16.	Taupunkt-Thermometer 

17.	 Sammler für Verunreinigungen 

18.	Automatische Ableitung von Kon	

	 densat 

19. DTP-Anzeige
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DIAGRAMM FÜR MDX 24000



MDX 400 -84000 Kältetrockner

Ein wichtiges Ziel beim Design MDX Trockners war ein Produkt, das Leistung, Zuverlässigkeit und  
Sicherheit zusammen mit möglichst geringer Umweltbelastung bietet.

•	 Umweltfreundlich durch den Einsatz von R134a, R404A und R410A Gas. 
• 	Keine Beeinträchtigung der Ozonschicht. 
•	 R410A Gas besitzt außergewöhnliche Eigenschaften:   	  
	 - Sehr niedriges Erderwärungspotential (GWP) 
   	- Energieeinsparung durch Verwendung von Kältemittel-Rotationskompressor

 Technische Daten • Nach ISO 7183 und Cagi Pneurop PN8NTC2

 Korrekturfaktor • für Bedingungen, die von Projekt K = A x B x C abweichen 

 Umweltfreundliche Kältemittelgase

ANMERKUNGEN: 
(1) Referenzbedingungen:
- Betriebsdruck: : 7 bar (100 psi)
- Betriebstemperatur: 35 °C
- Raumtemperatur: : 25 °C
- Drucktaupunkt: : +3 °C +/- 1
- Erhältlich mit verschiedenen Spannungen 	
  und Frequenzen

Grenzbedingungen:
- Betriebsdruck:
  16 bar (232 psi) - MDX 400-1800
  13 bar (188 psi) - MDX 2400-84000
- Betriebstemperatur: 55 °C
- Min./max. Raumtemperatur: +5 °C; 45 °C

Optional für MDX (400-1800)
- Bypass + Filterhalterung
- Filterhalterung

Der neue Durchflusswert lässt sich durch Division des aktuellen oder realen Durchflusses durch den Korrekturfaktor, bezogen auf die tatsächlichen  
Betriebsbedingungen, errechnen.

	 6
 
LUFT-LUFT-WÄRMETAUSCHER

		  Mit hohem Wärmeaustausch und  
		  geringen Leerlaufverlusten.
	 7

 
HEISSGAS-BYPASS-VENTIL

	 	 Steuert die Kälteleistung unter allen  
		  Lastbedingungen und verhindert  
		  jegliche Bildung von Eis innerhalb  
		  des Systems.
	 8

 
AUTOMATISCHE  

		  KONDENSATABLEITUNG
	 	 Energieeinsparung und  
		  Selbstregulierung, lediglich  
		  Feuchtigkeit wird abgelassen  
		  und es entweicht keine wertvolle  
		  Druckluft.
	 9

 
BEDIENFELD 

	 	 Zeigt alle relevanten Informationen

14.	Kapillarröhrchen 

15.	Betriebsventil 

16.	Taupunkt-Thermometer 

17.	 Sammler für Verunreinigungen 

18.	Automatische Ableitung von Kon	

	 densat 

19. DTP-Anzeige
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Max. Betriebs- 
druck

Luftverarbeitungskapazität
Motor- 
leistung

Spannung
Ein-/Aus- 
trittsver- 

bindungen
Abmessungen Gewicht

Typ  

bar psi l/1’ m
3
/h cfm W V/Hz/Ph gas/DN L B H kg Kältemittel- 

gas

MDX 400 16 232 350 21 12,4 130 230/50/1 3/4” M 350  500 450 19 R134a

MDX 600 16 232 600 36 21,2 164 230/50/1 3/4” M 350  500 450 19 R134a

MDX 900 16 232 850 51 30,0 190 230/50/1 3/4” M 350  500 450 20 R134a

MDX 1200 16 232 1.200 72 42,4 266 230/50/1 3/4” M 350  500 450 25 R134a

MDX 1800 16 232 1.825 110 64,4 284 230/50/1 3/4” M 350  500 450 27 R134a

MDX 2400 13 188 2.350 141 83,0 609 230/50/1 1” F 370  500 764 44 R404A

MDX 3000 13 188 3.000 180 106 673 230/50/1 1” F 370  500 764 44 R404A

MDX 3600 13 188 3.600 216 127 793 230/50/1 11/2” F 460 560 789 53 R404A

MDX 4100 13 188 4.100  246 145 870 230/50/1 11/2” F 460 560 789 60 R404A

MDX 5200 13 188 5.200  312 184 1.072 230/50/1 11/2” F 460 560 789 65 R404A

MDX 6500 13 188 6.500 390 230 1.190 230/50/1 11/2” F 580 590 899 80 R404A

MDX 7700 13 188 7.700 462 272 1.446 230/50/1 11/2” F 580 590 899 80 R404A

MDX 10000 13 188 10.000 600 353 1.319 400/50/3 2”  F 735 898 962 128 R410A

MDX 12000 13 188 12.000 720 424 1.631 400/50/3 2” F 735 898 962 146 R410A

MDX 15000 13 188 15.000 900 530 1.889 400/50/3 2” F 735 898 962 158 R410A

MDX 18000 13 188 18.000 1.080 636 2.110 400/50/3 2” F 735 898 962 165 R410A

MDX 24000 13 188 24.000 1.440 848 3.900 400/50/3 3” F 1.020 1.082 1.535 325 R404A

MDX 30000 13 188 30.000 1.800 1.060 4.460 400/50/3 3” F 1.020 1.082 1.535 335 R404A

MDX 35000 13 188 35.000 2.100 1.237 5.550 400/50/3 3” F 1.020 1.082 1.535 350 R404A

MDX 45000 13 188 45.000 2.700 1.589 6.715 400/50/3 DN125 1.020 1.082 1.535 380 R404A

MDX 50000 13 188 50.000 3.000 1.766 6.800 400/50/3 DN125 1.020 2.099 1.535 550 R404A

MDX 70000 13 188 70.000 4.200 2.472 10.200 400/50/3 DN125 1.020 2.099 1.535 600 R404A

MDX 84000 13 188 84.000 5.040 2.966 12.300 400/50/3 DN125 1.025 2.099 1.535 650 R404A
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Raum- tem-
peratur

°C 25 30 35 40 45

A
1,00 0,92 0,84 0,80 0,74 (MDX 400-7700)

1,00 0,91 0,81 0,72 0,62 (MDX 10000-84000)

Betriebs- 
druck

bar 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

C
0,90 0,96 1,00 1,03 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,17 (MDX 400-7700)

0,90 0,97 1,00 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,12 (MDX 10000-84000)

Betrieb-
stemperatur

°C 30 35 40 45 50 55

B
1,24 1,00 0,82 0,69 0,58 0,45 (MDX 400-7700)

1,00 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49 (MDX 1000-84000)



TECHNOLOGIE
DIE

ÜBERZEUGT

V
ER

FÜ

GBARKEIT ZUVERLÄSSIGK
EITP

A
R

T
N

E
R
S
C
H
AFT

EINFACHHEIT

W
A
R
TU

N
GS-

FR
E
U

N
D
LICH

KEIT

MDX 400-84000
Kältetrockner
 
Teil einer vollständigen 
Palette von qualitativ 
hochwertigen 
Druckluftprodukten

6
9
9
9
2
2
0
1
5
3

Wenden Sie sich noch heute an Ihren Vertreter vor Ort! www.mark-compressors.com
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Pflege.
Bei der Wartung dreht es sich um Pflege: Professioneller Service durch erfahrenes Fachpersonal mit hochw-
ertigen Originalteilen. 

Vertrauen.
Vertrauen wird durch die Erfüllung unserer Versprechen für zuverlässige und unterbrechungsfreie Leistung 
und lange Lebensdauer der Anlagen verdient.
 
Effizienz.
Der Anlagenwirkungsgrad wird durch die regelmäßige Wartung gewährleistet. Die Effizienz der Serviceorgani-
sation definiert sich über die Originalteile und den Service.

• Ein qualitativ hochwertiges Produkt mit Technologie, der Sie vertrauen können.
• Unsere Produkte sind einfach zu bedienen und garantieren eine hohe Zuverlässigkeit.
• Händler befinden sich immer in der Nähe und gewährleisten die Verfügbarkeit der Produkte und des Sup-

ports.
• Durch die Wahl unserer Hochleistungsprodukte werden Sie Teil einer Partnerschaft, die Ihren geschäftlichen 

Erfolg steigert.
• Sicherung der langfristige Produktivität durch optimale Bedienbarkeit und die Verwendung von Originalteilen.
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